LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33D

Caratteristiche:

Corsa lineare: 17 - 21 - 25 - 30 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: vite passante oppure collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon
Colore leva: rosso - giallo - nero  Colore supporto: nero
Versioni: senza soffietto di protezione oppure con soffietto di protezione

25 - 30 mm.

17 -21 mm.

180

! 230 ‘

CP Soffietto

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.

Corsamm 17: 1
Corsamm 21: 2 :l

[pss0| | [ | [ |

r— Senza soffietto di protezione: 10

L Con soffietto di protezione: 11

Corsamm 25: 3 j
Corsa mm 30: 4

Vite passante: VT —

|— Colore leva rosso: R

|_ Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Collare in nylon: CP —

@ esterno tubo mm 22: 5
@ esterno tubo mm 25: 6
@ esterno tubo mm 26: 7
@ esterno tubo mm 27: 8
@ esterno tubo mm 28: 9
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LEVE SINGOLE MECCANICHE

CAVI COMPATIBILI

MODELLI DS 33D - DS 33BD

Caratteristiche:

Diametro guaina: @6 mm oppure @7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta

Diametro fune: @1,9 mm oppure @2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta

Terminali guaina: vedi tabella

Terminali fune: vedi tabella

Opzioni guaina Opzioni fune
/
i=
7
) Rif. @ Guaina A B [ 44 D Ten'nina!e_ ) Rif. @ Fune A B & D
Guaina Fune
G1 6 ( Estremita solo tagliata ) 5 E1 1.9 { Solo estramita elettrosaldata )
G2 7 ( Estremita solo tagliata ) E2 25 { Solo estremita elettrosaldata )
o]
™ Forcella
Bussola con nasello c Fi 19 30 6 12 6 B——ﬂ-—
B1 6 20 59 7 8  Pressato F2 1.9 38 6 24 6 | i
B2 6 23 63 11 9 Pressaio ! F3 25 30 8 12 6 i
B3 7 17 58 6 10 Pressato F4 2.5 38 6 24 & . a
B4 7 23 63 11 9  Pressato & g | F5 25 34 8 18 8
Molla o
— M1 19 46 29 12
1 -
M2 19 55 3 15 o
ci 6 10 7 Pressato | m‘ = = — - »
c2 7 105 8 Pressato - ] : : B
. . R
o Occhiella
o1 19 23 5.2 10.6
Registro 1 dado - 02 19 23 6.2 10.6
D1 6 30 MB 21 Girevole ; > [ 03 19 a1 6.2 12 &
D2 6 40 Mg 28 G!revole : 04 1.9 22 83 16 Q =
L LA i L*"ﬁ = 05 19 32 102 16
D4 7 40 MB 28 Girevola P o5 31 6.2 12 A
o7 25 32 83 16
, _ o8 25 32 10.2 16
Registro 2 dadi
RG1 6 40 M6 30 Girevale | Perno filettato
RG2 6 40 M8 28 Girevole H P1 19 44 M6 20 =
RG3 7 40 M6 30 Girevole ¢ P2 19 74 M6 46 ;
m
RG4 i 40 M8 28 Girevole A P3 25 44 M6 20 ¢
P4 25 74 M6 46 A
P5 25 49 me 25
Registro 2 dadi
RP1 6 40 M8 30 Pressato Piega a zeta
RP2 6 40 MB 28 Pressato 9m ) z1 19 26 4 15 145 —Jﬂ :
I
RP3 ki 40 M6 30 Pressato c R __.|_
S . gasaln o)
RPA 7 40 M8 28 Pressato e o =] A

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 33D - DS 33BD

Per ordinare:

Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla societa.
All'interno di queste possibilita, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina @7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessita.
E cosi di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

L - A
//x‘ /
7
L - B
Vi /
Fid }
T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.

Cavo A

Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm: |

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Guaina @6 mm solo tagliata G1: 01 —

Guaina @7 mm solo tagliata G2: 02 —

Bussola con nasello B1: 03
Bussola con nasello B2: 04 :l

Bussola con nasello B3: 05 j
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1:

|_ Molla M2

Capoguaina C1: 07 — Molla M3:
Capoguaina C2: 08 —

— Occhiello O1:

Registro 1 dado D1: 09 — Occhiello O2:

Registro 1 dado D2: 10 :l — Occhiello O3:

Registro 1 dado D3: 11 j — Occhiello O4:

Registro 1 dado D4: 12 — Occhiello O5:

— Occhiello O6:

Registro girevole 2 dadi RG1: 13 — Occhiello O7:

Registro girevole 2 dadi RG2: 14 L— Occhiello O8:

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Registro pressato 2 dadi RP1: 17
Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Registro pressato 2 dadi RP3: 19 j
Registro pressato 2 dadi RP4: 20

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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_E Fune @1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1:
Fune @2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2:

Perno filettato P1:
’: Perno filettato P2:
Perno filettato P3:
i: Perno filettato P4:
Perno filettato P5:

Piega a zeta Z1:

21
22

Forcella F1: 23
’: Forcella F2:
Forcella F3:

i: Forcella F4:
Forcella F5:
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